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1. Informacdes Preliminares

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descreasratividades, solucdes e
respectivas metodologias adotadas no Projeto deeriBaga para Pavimentacao
Asfaltica e recapeamento de ruas diversas no nmimide Campos Novos, objetivando
a boa execucédo da obra. O projeto ora apresentessiabse nos estudos geométricos,
trafego, além das diretrizes de circulacdo viamsedvolvidos pela Secretaria de
Transportes, Obras e Urbanismo juntamente com aifsmpento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Campos Novos.

A execucao devera ser feita rigorosamente de acanaoo projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidadesgevatroduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera adnutidaautorizacdo da fiscalizacédo da
prefeitura, sendo que 0sS mesmos, caso aprovado®rade ser executados em
conformidade com as Normas Brasileiras.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesrandar refazé-los,
gquando os mesmos ndo se apresentarem de acordascespecificacoes, detalhes ou
normas de boa técnica. Deve, a empresa, mante¢casémnterrupto de vigilancia da
obra até sua entrega definitiva, responsabilizasdper quaisquer danos decorrentes da
execucdo da mesma. S&o de sua responsabilidaderratudlizados na obra, Alvara,
Certidbes e Licencas, evitando interrupcfes poraega) assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, dg@agdes, orcamentos, cronogramas
e demais elementos que interessam aos Servicos.

Deverao ser observadas as normas de segurancaldohtr em todos os
aspectos.

E necessaria a apresentacéo de ART (CREA) pelaesmpxecutora da obra,
sobre execucdo da obra, vinculada a do respectrogetp fornecido este pela
contratante.

S&o partes complementares deste material, projetonétrico com perfil

longitudinal, detalhamento do pavimento e passqiogjeto de drenagem pluvial e



detalhes da caixa de captacdo, projeto de sinabzei@ria — horizontal e vertical com

detalhes, orcamento e cronograma.

2. Drenagem Pluvial

2.1 Dimensionamento

2.1.1.Intensidade das Chuvas Criticas (equacao)

Levando-se em consideracdo a coleta de dados dgitaedo pluviométrica
no municipio de Campos Novos e regido, partimos pardimensionamento das
equacdes que nos fornecem a intensidade das ctnitveess, em funcéo da duracéo dos

temporais na cidade de Campos Novos, para periedetdrno de 2, 5 e 10 anos, de

onde obtivemos as seguintes equagodes:

2.1.2.Periodo de retorno de 02 anos

Equacéo (a):
- 9.635
(tC+ 20)0,9615

2.1.3.Periodo de retorno de 05 anos

Equacéo (b):
- 10.654
(tc+20) "




2.1.4.Periodo de retorno de 05 anos

Equacéo (c):

__ 8161
(tc +20) %96

Onde:
i = intensidade da chuva critica (éitnos / s / hg;

tc = tempo de concentracao (emm);

2.1.5.Calculos

O método utilizado para o dimensionamento, foi otddé Racional de
Calculo, que apresenta o seguinte sistema métrg@ & | x A)/t, aplicado para bacias
de contribuicdo menores que 50 ha.

Para cada um dos casos foram adotados individugémen
Q= Vazao (m/s) (Vs) — a calcular;

C= Coeficiente de Deflavio (%) dependente das tartsticas da bacia de
contribuigéo;

Adotado 45% - 0,45 — mais critico;

A= Area da bacia de contribuicdo — dados varigeéislividuais;
| = Intensidade das chuvas, (mm/h) — dados colstado
Adotado 70 mm/h; - fato raro na regiao;

t = Tempo a ser considerado — 1,0 hora (3600 segjnd



Nota - Em todos os dados tabelares e coletados, foramrseutilizados o0s

mais criticos, para que os bueiros fossem dimeadmsicom maior seguranca.

Concluséo: Apos a utilizacdo dos dados acima e aplicados dranida
Racional, chegou-se aos seguintes dados estalmsleerd projetos: serdo utilizados
tubos de diametro = 400 mm.

Algumas tubulagbes existentes permanecerdo paradestea grande

concentracdo de agua vinda das vias centrais.

2.2 Tubulacao

Deverao ser utilizados tubos de concretopdécm do tipo ponta e bolsa e
deverdo obedecer as exigéncias de seguranca. @sterbo suas bolsas assentadas no
sentido descendente das aguas. O material de agjanto a ser empregado sera
argamassa de cimento e areia no traco de 1: 4.r&eeer obedecidos alinhamentos,

bitolas e cotas indicadas em projeto.

2.3 Caixas de Captacao de agua

As caixas de captacdo de 4gua deverdo ser exesw@adalvenaria de tijolos
maci¢cos (60cm x 60cm - interno), com gradeamenfoersar (80cm x 80cm).
Internamente as bocas de lobo deverdo ser chapsseadmbocadas. Devera se ter o
cuidado para que as caixas de captacao estejagdaboa limite do meio-fio para que
as aguas escoem até a caixa coletora e sejam asyotad facilidade.



3. Pavimentacao Asfaltica

3.1. Consideracgdes Iniciais

O objetivo principal é de organizar o transito ei@ulacdo nas regides de
projeto, melhorando assim o fluxo dos veiculos @eptes, definindo os materiais que
serdo utilizados na confeccao de cada camada ttomigtido pavimento, indicando suas
caracteristicas e fontes de obtencdo, determinaxloespessuras das camadas,
estabelecendo a secédo transversal, tipo da platafalo pavimento e obtendo os

quantitativos de servi¢cos e materiais referenfgsvamentacao.
3.2. Dimensionamento do pavimento

O dimensionamento baseou-se no Método do ProjeRadinentos Flexiveis
(MPPF), de autoria do Eng® Murilo Lopes de Souzdgtado oficialmente pelo

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER

3.2.1. Parametros para o dimensionamento

Foi considerado um tipo de via para as areas ama@st

e Vias com trafego leve: sdo as vias alimentadom@s, ttafego local, com circulacdo

esporadica de veiculos de carga;

Para as vias de trafego leve foi considerada alag&o diaria apresentada no

guadro abaixo:



Quadro 1 — Quantidades de veiculos ruas de Trdfege
Tipo N° de eixos padrao Quantidade Observagoes
Caminh&o de lixo 2,00 1,00 (uma vez ao dia)
Caminhéo truck 3,00 3,00
Semi-reboque 5,00 1,00
Total 5,00

Para uma vida de 10 anos, numero de opera¢cfesatias do eixo padrdo de
8,2tf com valor d&N = 5,3 x 10, estimando-se um crescimento da regido na tag&de
ao ano, tendo como critério fator climatérico dz01,

Como fator de carga obtemos 0,95, e como fatonas &,80.

Numero N: os parametros de trafego “N” (nUmero de operaegesvalentes
do eixo padrao de 8,2tf) foram fornecidos pelodstie trafego;

Resisténcia do Subleitoa resisténcia do subleito adotada ao longo de ¢od
trecho foi de 12 %, em termos de CBR, ja cara@ddzcomo CBR médio da regiao,
visto que a mesma apresenta caracteristicas maiteelBantes em toda area do
municipio.

O pavimento das ruas de trafego leve devera apeeseseguinte constituicao:

» Camada de macadame seco, e = 15,00 cm,

» Camada de brita graduada, e = 10,00 cm,

* Imprimagéo CM — 30,

* Pintura de Ligagdo RR - 1C;

» Camada de Rolamento em concreto asféaltico usinaderate, e = 4,00 cm.

A partir do 10° (décimo) ano de vida Gtil do pavitte em razao das fissuras
por recalques diferenciais por ventura ocorridagese-se 0 acompanhamento através
da Viga Benkelman e a analise das deflexdes regugist bem como o ajuste das
projecdes do trafego. Com base nestes novos dadessd verificar a necessidade de

reforgo do pavimento.



3.2.2. Levantamento das ruas

Pavimentacdo em Trafego Leve

* Rua Frei Rogério —Trecho da Rua Zenébio Falcéo até Rua Elizio JosketBi
— Bairro Nossa Senhora de Lourdes;

* Rua Elizio Jose Biolchi -Trecho da Rua Frei Rogério até Rua Hercilio Rupp —
Bairro Nossa Senhora de Lourdes;

* Rua Pedro Carlos Stefanes Frecho da Rua Coronel Lucidoro até 30 metros
depois da Rua Nereu Ramos — Bairro Santo Antonio.

* Rua Germano Foppa —Trecho da Rua Dom Daniel Hostin até Rua Joao

Cordeiro dos Santos — Bairro Centro.

3.3 Especificacdes técnicas

As especificacbes tém como premissa zelar pelaraegm eficiéncia e
qualidade da obra durante sua execucdo. A metadotiegexecucdo do conjunto de
servicos projetados para as areas de projeto destad em conformidade com as
normas e especificacdes estabelecidas pelo DNERegrial@adas no Manual de
controle de qualidade intitulado como “Especifi@g&erais para Obras Rodoviarias”.

A obra ser& executada obedecendo as seguintehfeseas de servico:

3.3.1.Sinalizacao

3.3.1.1. Sinalizacao preventiva e indicativa para execuca@o d

obra

A empresa responséavel pela execucdo da obra deatérd término desta,

adequar e manter a sinalizacdo de obra nos looassios e definidos pela equipe de
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fiscalizagéo. Qualquer incidente que ocorra aodateyobra e constatado que veio a ser
ocasionado pelo ndo cumprimento da sinalizacddode, 0s danos ocorridos serdao de
responsabilidade da empresa executora.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado dsergagdo, inclusive
quanto a integridade dos padrdes de cores, dui@hdeo periodo de execucao da obra,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificagkEu desgaste ou precariedade, ou
ainda por solicitacdo da equipe de fiscalizacddaTlsinalizacdo preventiva e indicativa
da obra devera seguir rigorosamente os padroegdalcdo vigente.

As operacdes e encargos para execuc¢ao, inclusimecimento e instalagéo,
nao serdo pagos diretamente, mas sim através lisdncde seus custos nos precos

propostos para os itens de servigos do contrato.

3.3.2.Execucao da pavimentacao

A locacéo da obra sera executada com instrumeAtosnstrutora procedera a
locacdo — planimétrica e altimétrica — da obra derdo com a planta de situacao
aprovada pela Prefeitura Municipal, solicitands&@&ue por sua equipe técnica, faca a
marcacdo do ponto de referéncia, a partir do quasseguird o servico sob sua
responsabilidade. A ocorréncia de erro na locagioluta projetada implicara, para a
construtora, a obrigacdo de proceder por sua cent®ds prazos estipulados — as
modificacdes, demolicbes e reposicdes que se tmamecessarias, a juizo da
fiscalizagé&o.

A conformacdo da plataforma devera obedecer a wietaservico de
regularizacdo do sub-leito, conferindo-lhe condicGedequadas de geometria e
compactacdo, conforme a especificacdo do DNER-E#929 A construtora devera
solicitar a liberagdo do servico & fiscalizacdoapspds dar sequéncia as camadas que
compdem o pavimento.

Devera ser executada camada de sub-base confornm@raas estabelecidas,
respeitando as especificacdes, declividades, abaulas, cotas de topo, largura e
comprimento, além da compactacdo final. Caberarstadora solicitar a liberacao
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geométrica e geotécnica da camada constituida delcacom a especificacdo do
DNER-ES 301/97.

A execucao da base estabilizada granulométricar@l@tender a especificacao
do DNER-ES 303/97.

A pintura de impermeabilizacdo com asfalto dilui@d-30 devera ser
executada atraveés de uso de caminhdo espargigeid@rde barra de espargimento. A
taxa de aplicacdo varia entre 1,29/m ser ajustada em campo, conforme especificacédo
do DNER-ES 306/97.

A pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica RR-1@ede ser executada
atravées de uso de caminhdo espargidor provido dea ke espargimento. Sua
constituicdo de aplicacdo devera obedecer as éspebes do DNIT. A taxa de
aplicacdo da emulsao diluida devera ser na ordebrbdént.

O langamento da massa asféltica devera ser corpaggento mecanico tipo
vibro-acabadora com dispositivo de nivelamentor&eto e compactada por rolos
pneumatico e liso vibratério. A execucdo do revestito devera atender a
especificacao do DNER-ES 313/97.

Durante a execucdo das camadas deverd ser reatizediatrole tecnoldgico
dos materiais utilizados na pavimentacdo da via.n@seriais deverdo atender as
especificacdes do DER/SC e do DNER.

Por fim, deve-se executar os servicos de pavimaotde forma que a agua

proveniente da chuva escoe pelas laterais da&iechaggarem as caixas coletoras.

4. Obras Complementares

4.1 Meios-fios

O perimetro externo inferior sera executado conpsitdos de concreto pré-
moldado (Fck= 30 MPa), curvos para um raio = 4,8fros, com as seguintes

dimensoes:
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Base =15 cm; Topo =12 cm,;

Altura = 30 cm;

Comprimento = 100 cm

Devera ser executado a limpeza e nivelamento da @& 0 assentamento
dos meios-fios. Os meios-fios deverdo ser assemtatyidamente nivelados e
compactados de forma que fique um “espelho” demi@cima do nivel do pavimento
existente. Apos assentados, deverdo ser escoraghosatnada de argila apiloada com a
largura da calgcada devidamente nivelada para sseuémetidos a vistoria e posterior
liberagéo;

Os meios-fios deverdo atender as normas técnicasB8a, sendo que nas
esquinas deverdo ser usadas pecas curvas contoaipstiveis conforme o projeto. A

argamassa a ser usada no rejunte deve ter trdc8 @@mento e areia).

4.2 Passeios

Devera ser executada pavimentacdo dos passeios apessibilidade a
portadores de necessidades especiais, de acorddetathes de projetos, utilizando-se
revestimento, material paivers blocos de 10cm xR28espessura minima de 6¢cm com
resisténcia minima 35Mpa, os blocos de concretrtmaivados do tipo tétil (alerta e
direcional) serdo na cor vermelha nas mesmas dorend0cmx20cmx6,0cm) e as
marcacodes tateis contidas serdo de acordo conrmaside acessibilidade. Os passeios
deverdo ser aterrados e devidamente compactades datreceber o revestimento
(paiver).

A execucdo da sub-base devera ser executada coanrndri0l, contendo
espessura minima de 5,00cm, onde devera ser dexitarespalhada e compactada
com equipamentos especificos até que obtenha &ipatévidamente uniforme. Para
execucdo da base deverd ser utilizado p6 de pesi@ntio espessura minima de
5,00cm, onde devera ser espalhado sob a camadabdbase (brita n°® 01), sendo

espalhada uniformemente pela superficie. O rejudeera ser com areia fina,
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espalhados por toda area de blocos de forma agheretodos os vazios entre os blocos

formando uma superficie coesa.

4.3.Sinalizacao horizontal das vias

Sera executada a sinalizacéo viaria horizontal ugjlizara de linhas, marcas e
legendas, pintadas com a funcdo de organizar oo flde veiculos e pedestres,
controlando deslocamentos em situagbes com proble&lmageometria, topografia e
obstaculos, de acordo com detalhas em projetoadie\da: linhas longitudinais, faixas
de pedestre (quando necessario), linha de bordaci@samento de veiculos), sendo
que deverao atender as especificagbes do CONTRANsEIho Nacional de Transito).
Para pintura devera ser utilizada tinta de demara@ria em solvente a base de resina
acrilica/estireno ou tinta dissolvida em agua & lwhesresina acrilica pura, seguindo as
normas do Conselho de Transito. Devera ser totdaémessistente a agua e ao
intemperismo. Devera ser aplicada mediante prosest® proje¢cdo pneumatica,
mecanica ou combinada. Devera ser aplicada coraupeliniforme sobre pavimento

limpo, seco e isento de Oleos. Devera ter vidadéti2 anos.

4.4 Sinalizacao vertical das vias

A sinalizacdo vertical sera realizada com placasceapas metalicas com
espessura de 1,5mm, fixas em tubos de ago galdana conforme disposicado do
projeto especifico. As placas deverdo receber gntaflexiva, a fim de auxiliar a
visualizacdo da mesma no periodo noturno ou emgdiasas condi¢cdes de visibilidade
do condutor esteja dificultada. As formas, propes;é cores dos simbolos, e as cores
das placas de adverténcia deverdo estar em acomo €6digo de Transito Brasileiro.
O poste devera ter tamanho suficiente que permitarrar 50cm da sua base e
mantenha altura minima de 2m da parte inferior B&apem relacdo ao solo. O
afastamento lateral das placas, medido entre abateral da mesma e da pista, deve

ser, no minimo, de 0,30 metros para trechos retosaj e 0,40 metros nos trechos em



14

curva. A guantidade de placas esta especificadguantitativo respectivo a cada rua a
ser pavimentada. As placas de nomenclatura deeréia ssmaltadas com dimensdes de
45x25cm.

Deverdo ser colocadas placas com nomenclatura das Ros modelos
detalhados nos projetos em anexo.

6. MedicOes

Os servicos serdo medidos com base no Manual deolomle qualidade
intitulado como “Especificacdes Gerais para Obraddvriarias”.

A medicdo sera composta por corpo de medicdo adexatanilhas de
volumes e areas dos servigos realizados, incluindqguis de localizacdo, para melhor
detalhamento, cronograma fisico e planilhas de tgatimos dos servicos executados
aos documentos da licitacdo da obra.

Na ocasidao dos boletins de medigcéo € obrigatéeiatiga do Laudo Técnico
de Controle Tecnoldgico e os resultados dos engsemiizados em cada etapa dos
servicos para ser enviada a caixa com a ART. O@entecnologico deve ser feito de
acordo com as recomendacdes constantes nas EspEiEs de Servico e Normas do
DNIT.

7. Recebimento

Dar-se-a4 a obra como concluida, quando a fiscdl@apor intermédio de
vistoria técnica, observar que o funcionamento danpentacdo estiver dentro das
prescricdes constantes do presente memorial eodéasr normas técnicas de execucao
de servicos desta natureza, bem como totalmente dig entulhos e sujeiras; além
disso, a empreiteira responsavel pelos servicogerdeapresentar o certificado de

quitacao do INSS.
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NOTA: Todos os materiais a serem utilizados e empregaalobra devem ser

de primeirissima qualidade, e caso haja divergénerdre o Projeto e o Memorial,

prevalecera sempre as prescricdes do Memorial.



