Lumi. de Sinalizagdo de Abandono de Local LEGENDA / SIMBOLOGIA
Com Indicag@io de Soaida
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¢ - Autonomia minima do sistema = 1 hora M Ver detalhe
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M - Poténcia total do sistema < et (Bloco Autdnomo)
) - temperatura de resisténcia ao fogo = 70 graus/1hora 14 Ver detalhe
q - Os condutorees e suas derivagdes devem ser do tipo o
T n&o propagantes de chama e sempre serem embutidos em m L. .
g eletrodutos régidos. No caso de instalagso aparente < SAIDA Lumindria de sinalizagdo de abandono de
) devem ser metélicos = M local com indicagdo de SAIDA
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M - Tempo méximo de comutagéo do sistema: 5 segundos Eletroduto da sinalizagdo de abandono de local
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ﬂ NOTAS:
. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, CASO HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTAS E ESCALA
g PREVALECERAO AS COTAS.
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- ALUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTONOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAGAO VERMELH 0]
ELETRICA. TERA COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE _VERMELHO RZj
FUNCIONAMENTONO MAXIMOEM 5 SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1 HORA.
- A SUA INSTALAGAO SERA NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NAO ULTRAPASSANDO AS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA
ABERTURAS DOS AMBIENTES. )
- O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPECA A PROPAGACAO DE ONDE DEVERA CONSTAR 4
CHAMAS E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE EMANAGAO MINIMA DE GASES, SUA . 5 O ENDEREGO DA EDIFICAGAO. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO I
RESISTENCIA SERA 70° POR 1 HORA. NO MINIMO. E £ Nl
- AS LUMINARIAS NAO PODERAO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAGA, GARANTIR & m PLANALTO SUL DE STA. CATARINA Il
NIVEL MINIMO DE ILUMINAGAO A NIVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNIVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS g g \_
PLANOS. m S LETRAS EM NEGRITO
- AFONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRONICO PARA RECARGA AUTOMATICA al - MUNICIPIO:
DA BATERIA DE 10% DA TENSAO NOMINAL, RECUPERAGAO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA 2| E -
PARA LIGAGAO DEVERA ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO POR CIRCUITOS m m CAMPOS NOVOS SC
PROTEGIDOS POR DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS. Els CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO
w o
- TERA SECCIONADOR DE PROTEGAO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA 9 E M____MMU___H% MMMRMWIOOO@O%UWWMWB_%\_ _m/\_,\__m_w_q_m—_”_m.nuu. ou OBRA:
UTIL: SINALIZAGAO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAGAO DOS CIRCUITOS DE CARGA, ol g . .
CONTROLE E PROTEGAO DA BATERIA, m g — CENTRO DE COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDAOS URBANOS
- A CUMUTACAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, ol =
Nwﬂzﬁumnﬁm%%%cﬂwx%w<>rommm DE TENSAO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO m EXTINTOR DE INCENDIO COM SINALI ZAC AO EM LOCAL:
(COPIAS P - 0S CONDUTORES SERAO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE M PAREDE RUA PROJETADA 6, LOTEAMENTD FAEDO
TENSAO NAO EXCEDENTO 4%. A LIGAGAO DOS PONTOS DE LUZ SERA EM SERIE. OS 2 _|OO>_|_N>OVO EXCETO AREA RESIDENCIAL
o CONDUTORES SERAO EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS 5
& o OU INSTALAGOES APARENTES SEAO METALICOS E EM ARES DE RISCOS DEVEM SER < S/ ESC. TITULO: R
= ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO. PISO ACABADO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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