
PLANTA BAIXA

A: 478,55m²

Esc: 1:75

Salão Principal

A: 457,15m²

P: Piso Polido
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Lotação Maxima

250 Pesssoas

Lotação Maxima

250 Pesssoas

Lotação Maxima

250 Pesssoas

Lotação Maxima

250 Pesssoas

MEZANINO

A: 180,98m²

P: Piso Polido

PLANTA BAIXA MEZANINO

A: 186,50m²

Esc: 1:75
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CORRIMÃO EM TODA EXTENÇÃO, SEM

EFEITO DE GANCHO, VER DETLAHE

ESCADA COM PISO ANTIDERRAPANTE E

INCONBUSTÍVEL, COM COEFICIENTE DE

FRICÇÃO MAIOR OU IGUAL A 0,4 E

RESISTÊNCIA À ABRASÃO (PEI)>4,0

VER DETALHE.
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GUARDA CORPO H = 1,10M

COM LONGARINAS DE

PROTEÇÃO A CADA 15,00CM

Lotação Maxima

150 Pesssoas

Mezanino

PLANTA BAIXA PARA RAIO

Esc: 1:75

Salão Principal

A: 457,15m²

P: Piso Polido

0,04

Ligado ao Existente

Ligado ao Existente

MEZANINO

A: 180,98m²

P: Piso Polido

COBERTURA PARA RAIO

Esc: 1:75
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ESTRUTURA METALICA

CAPTOR NATURAL

ESTRUTURA METALICA

CAPTOR NATURAL

ESTRUTURA METALICA

CAPTOR NATURAL

ESTRUTURA METALICA

CAPTOR NATURAL

MALHA DE ATERRAMENTO EM ANEL COBRE NÚ 50mm2 

SIMBOLOGIA

DESCRIÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMDA (254 MICRONS) 

CONDUTOR COBRE NÚ 30mm2, USADA COMO DESCIDA DO SPDA

CONDUTOR COBRE NÚ 35mm2 FORMANDO MALHA DE COBERTURA

Ø5/8" x 2,40m 

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO H=250mm x Ø3/8" COM FIXAÇÃO HORIZONTAL

CAPTOR TIPO FRANKLIN

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

FIO TERRA

C)SOMENTE PODERÃO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR.

DET. ESCADA E CORRIMÃO

E)ESTARÃO AFASTADOS 4 Cm DA FASE DAS PAREDES.

H)SUPORTARÁ A PRESSÃO DE TRACIONAMENTO MÍNIMA DE 900 N.

ESCALA:  1: 20

D)TERÃO LARGUMA MÁXIMA DE 6 Cm.

F)NÃO SERÃO METÁLICOS.

G)NÃO PODERÃO TER EXTREMIDADES EM GANCHO.

E INCOMBUSTÍVEL

( RESISTÊNCIA 900 N )

CORRIMÃO DE MADEIRA DE LEI

SUPORTE DE FERRO DE PRESSÃO C/

CHUMBADOR, RESITÊNCIA MÍNIMA DE

ARANQUE DE 900 N (90Kg/f)

1)OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES DEVERÃO SER ANTI DERRAPANTES, NÃO PODENDO SER

REVESTIDOS POR MATERIAL DE FACIL COMBUSTÃO OU QUE DESPRENDAM GASES TÓXICOS.

FIXAR PELA PAREDE INFERIOR

PAREDE

B)ESTARÃO SITUADOS ENTRE 80 E 92Cm ACIMA DO NÍVEL DA BORDA DOS PISOS.

3)OS CORRIMÕES ATENDERÃO AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A)  SERÃO OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA,

DEVENDO O LADO INTERNO PROTEGIDO POR GUARDA CORPO.

2)AS DIMENSÕES DOS DEGRAUS OBEDECERÃO AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) A SOMA DAS MEDIDAS DE 2 ALTURAS E 1 LARGURA DEVERÁ ESTABELECER PARÂMETROS ENTRE 63 E 64 Cm.

B) A ALTURA PODERÁ VARIAR ENTRE 16 E 18 Cm.
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NOTAS :
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PISO ANTI DERRAPANTE

PISO ACABADO

4)DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO CONTÍNUO.

5)QUANDO O "MIOLO" DA ESCADA NÃO FOR ABERTO E < 15cm, O GUARDA CORPO PODERÁ TER A ALTURA > 0,92m.

QUANDO O CORRIMÃO FOR CONDUTOR DE ELETRECIDADE E/OU CALOR, DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO QUA

INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVTO P/ O OUTRO.

6)OBSERVAR EXECUÇÃO GUARDA CORPO:

TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS, GRADES, TELAS VIDROS DE SEGURANÇAS

LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS,  DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE DIÂMETRO  QUE NÃO POSSA

PASSAR POR NENHUMA ABERTURA, SE ISENTA DE ABERTURAS SALIÊNCIAS REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER

ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS, SER CONSTRUÍDAS POR MATERIAIS NÃO ESTILHAÇÁVEIS,

EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARAMADOS OU DE SEGURANÇA LAMINADOS, SE FOR O CASO.

DET. GUARDA-CORPO

ESCALA:  1: 20
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PISO ACABADO

CORTE

ESCALA:  1: 20

0
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CORRIMÃO DE MADEIRA DE LEI
( RESISTÊNCIA 900 N )

0
.8
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CORRIMÃO FÍXADO NO GUARDA CORPO

VISTA

ESCALA:  1: 20

GUARDA-CORPO COM 1,10m DE ALTURA,
O ESPAÇAMENTO MÁXIMO

ENTRE VÃOS DE 15cm. VER DETALHE.

ESCADA COM PISO ANTIDERRAPANTE E
INCONBUSTÍVEL, COM COEFICIENTE DE
FRICÇÃO MAIOR OU IGUAL A 0,4 E
RESISTÊNCIA À ABRASÃO (PEI)>4,0
VER DETALHE.

CORRIMÃO FÍXADO NO GUARDA CORPO

CORRIMÃO DE MADEIRA DE LEI
( RESISTÊNCIA 900 N )

SUPORTE DE FERRO DE PRESSÃO C/
CHUMBADOR, RESITÊNCIA MÍNIMA DE

ARANQUE DE 900 N (90Kg/f)
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TOMADA

PISO ACABADO

DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESCALA:  1 : 20

- A LUMINÁRIA SERÁ FORNECIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

TERÁ COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTONO MÁXIMOEM 5

SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1 HORA.

- A SUA INSTALAÇÃO SERÁ NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NÃO ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS

AMBIENTES.

- O MATERIAL DAS LUMINÁRIAS DEVERÁ SER DO TIPO QUE IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E QUE

SUA COMBUSTÃO PROVOQUE EMANAÇÃO MÍNIMA DE GASES, SUA RESISTÊNCIA SERÁ 70º POR 1 HORA. NO

MÍNIMO.

- AS LUMINÁRIAS NÃO PODERÃO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAÇA, GARANTIR NÍVEL MÍNIMO DE

ILUMINAÇÃO A NÍVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNÍVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANOS.

- A FONTE ALIMENTADORA SERÁ POR CIRCUITO ELETRÔNICO PARA RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA

DE 10% DA TENSÃO NOMINAL, RECUPERAÇÃO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA PARA LIGAÇÃO DEVERÁ

ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES

TERMOMAGNÉTICOS.

- TERÁ SECCIONADOR DE PROTEÇÃO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA ÚTIL:

SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E

PROTEÇÃO DA BATERIA.

- A CUMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVE

ACONTECER PARA VALORES DE TENSÃO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO MÁXIMO EM 5

SEGUNDOS.

- OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE TENSÃO NÃO

EXCEDENTO 4%. A LIGAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ SERÁ EM SÉRIE. OS CONDUTORES SERÃO EMBUTIDOS

EM ELETRODUTOS RÍGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALAÇÕES APARENTES SEÃO METÁLICOS E

EM ÁRES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

DET. SETA DE ABANDONO DE LOCAL

ESCALA:  1 : 20

AS LETRAS E FLEXAS DE SINALIZAÇÃO

DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO

BRANCO LEITOSO EM PLACAS DE  ACRÍLICO

OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSÕES

MINÍMAS DE 25 x 16 Cm E LETRAS COM

TRAÇO DE 01 Cm EM MOLDURA DE 4 x 9 Cm.
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DET. SINALIZAÇÃO

PARA EXTINTOR

VERMELHO VIVO,

AMARELO

AMARELO OURO,
BRANCO,
VERMELHO

DEVERÁ SER USADO A SETA,
PRISMA OU CIRCULO,

QUE SERÃO CONFIGURADOS
EM OUTRO DESENHO.

EXTINTOR ( PQS )
 A FIXAÇÃO

DEVE SUPORTAR 2,5 VEZES
O PESO DO EXINTOR

BRANCO
VERMELHO VIVO
AMARELO OURO

LETRAS EM NEGRITO
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ESCALA = 1 : 20

MEDIDAS EM METROS. DIVERGÊNCIA ENTRE

COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

     ou rodape dos corredores e nas escadas.

     e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacao de sinalizacao,

06 - A iluminacao da sinalizacao deve ser continua durante o tempo de funcionamento

     uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto 

     pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com 

04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminacao de sinalizacao nao

03 - A iluminacao de sinalizacao deve assinlar todas as mudancas de direcao, 

     em placas de acrilico ou material similar, as dimensoes minimas de 25x16cm 

02 - As letras e setas se sinalizacao devem ter cor vermelha sobre fundo branco

     deverao funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional

01 - A sinalizacao devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que

09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso

08 - Os aparelhos auto-luminoscentes nao devem emitir qualquer radiacao ionizante.

07 - O material empregado para a sinalizacao e sua fixacao deve ser tal que nao 

     do sistema, quando da interrupcao da iluminacao normal.

     deve ser, no minimo igual a 30 lumens.

     adicional.

     obstaculos, saidas, escadas, etc..

     durante 01 hora pelo menos. As Placas devem ser do tipo FOTOLUMINESCENTE

NOTAS :

     possa ser facilmente danificado.

PLACA TIPO "B"PLACA TIPO "A"
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ESCALA = 1 : 2
MEDIDAS EM METROS. DIVERGÊNCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

DET. SINALIZAÇÃO PARA

ABANDONO DE LOCAL

1
.
2

0

QUEBRE O VIDRO

EMERGÊNCIA

DETALHE ACIONADOR DE ALARME

SEM ESCALA

PISO ACABADO

PQS
4kg

LEGENDA 01

PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL.

PLACA COM SETA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL.

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4Kg - PQS

SISTEMA DE ALARME

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO, 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 9 w.

A PROVA DE EXPLOSÃO E TEMP. RESISTÊNCIA AO FOGO = 70º C/h.

LE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO, 2 LÂMPADAS MULTI DIRECIONAIS

FLUORESCENTES DE 55 w.

A PROVA DE EXPLOSÃO E TEMP. RESISTÊNCIA AO FOGO = 70º C/h.

LE

COM INSCRIÇÃO INSTRUINDO SEU USO. H.:120cm.

ACIONADOR/SONORIZADOR DE ALARME TIPO "QUEBRE O VIDRO"

AGUA
10 L

EXTINTOR DE AGUA 10 l

AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES HUMBERTO CALGARO

Alan/Ana Pricila

1:1

OBRA:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS (SC)

PREFEITO MUNICIPAL:RESP. TÉCNICO:

LOCAL:

DATA:

FOLHA:

DESENHO:

ESCALA CAD:

CÓDIGO CAD:

01/01

PROJETO:

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO:

OUTUBRO/2019

665,05 m²

CREA/SC  132628-5 
ANA PRICILA KÜSTER

ENGENHEIRA CIVIL 

SÍLVIO ALEXANDRE
ZANCANARO

RUA SILVIO NEVES BLEYER, ESQ AV. CAETANO BELINCANTA NETTO,1107
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