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LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES INFERIORES
ESCALA : 1/50
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PLANTA DE FORMA BALDRAME INFERIOR
ESCALA : 1/50

As brocas deverão ter profundidade equivalente 

Concreto 30 MPa, armadas com 6 barras longitudinais
com Ø8,00mm, e estribos Ø5,00 a cada 15 cm.

a cota de assentamento das sapatas.

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

S1
     50A   1      10    14     181    2534
     50A   2      10    14     185    2590

S2
     50A   1      10    14     181    2534
     50A   2      10    14     185    2590

S3
     50A   1      10    14     181    2534
     50A   2      10    14     185    2590

S4
     50A   1       8    12     165    1980
     50A   2       8    12     161    1932

S5
     50A   1       8    13     175    2275
     50A   2       8    13     171    2223

S6
     50A   1       8    12     165    1980
     50A   2       8    12     161    1932

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    123       49      8     50A
    154       95     10     50A

Peso Total        50A =      144 kgf

BROCAS ESCAVADAS COM Ø 25 CM
S1 = S2 = S3 / S4 / S5 / S6

DATA:

INDICADA
ESCALA

OBRA:

DESENHO:

FOLHA:

RESP. TÉCNICO:

LOCAL:

CÓDIGO CAD:

ÁREA CONSTRUÍDA:

www.camposnovos.sc.gov.br

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RUA EXPEDICIONÁRIO, 323 - CENTRO - FONE (49) 3541-6200

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

ASSUNTO:PROJETO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

ESTRUTURAL

Edmilson Jose Rodrigues
CREA/SC 163.312-1
ENGENHEIRO CIVIL

SÍLVIO ALEXANDRE ZANCANARO

PREFEITURA MUNICIPAL

AMPLIAÇÃO LAR DOS MENINOS 

FORMA BALDRAME INFERIOR
LOCAÇÃO FUNDAÇÃO INFERIOR

NOVEMBRO/2021

146,40 m²

01EDMILSON J. R.

RUA ANISIO TOSCAN, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CAMPOS NOVOS - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS (SC)
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