
Quadro de Cargas (QD2)

Circuito

Descri«o

Esquema
M®todo

de inst.

V

(V)

9 13 26 40

Ilumina«o (W)

100 1250 2800

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Se«o

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

1

Ilumina«o Frente

F+N B1 220 V 4 4 4 33 1912 1512 S 1512 2.5 13.0 3.07

q
6 303 240 S 240 2.5

r 1 19 13 S 13 2.5

s 4 202 160 S 160 2.5

t 4 202 160 S 160 2.5

u 6 303 240 S 240 2.5

v 1 6 322 253 S 253 2.5

w 4 202 160 S 160 2.5

x 2 101 80 S 80 2.5

y 2 66 52 S 52 2.5

z 2 1 57 44 S 44 2.5

aa 1 33 26 S 26 2.5

ab 2 2 62 44 S 44 2.5

2 Tomadas Consult·rio Odotologico F+N+T B1 220 V 5 625 500 T 500 2.5 13.0 2.60

3
Tomadas Recep«o

F+N+T B1 220 V 3 375 300 T 300 4 20.0 2.48

4 Tomadas Farm§cia F+N+T B1 220 V 4 500 400 T 400 2.5 13.0 2.66

5
Condicionador de Ar Cons. Odontol·gico F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 S 1250 2.5 13.0 2.97

6 Condicionador de Ar Farm§cia F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 T 1250 2.5 13.0 3.39

7
Condicionador de Ar Recepe«o

F+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 4 20.0 3.91

8 Tomadas Cons. M®dico 2 F+N+T B1 220 V 3 375 300 T 300 2.5 13.0 2.41

9 Tomadas Sala de Exames F+N+T B1 220 V 4 500 400 T 400 2.5 13.0 2.41

TOTAL 4 4 4 33 19 2 1 10176 8712 R+S+T 2800 2762 3150

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito

Descri«o

Esquema
M®todo

de inst.

V

(V)

300 400

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Se«o

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

QD5

Tomadas 110 V - Superior
F+N+T B1 110 V 6500 5200 T 5200 10 50.0 1.82

1 Tomadas 110V -Salas Reuni«o e Vacin. Exames F+N+T B1 6 2250 1800 T 1800 4 25.0 2.55

2 Tomadas 110 V - Salas Atendeste e Consul. 1 e 2 F+N+T B1 6 2250 1800 T 1800 4 25.0 2.55

3
Tomadas 110 V - Consul. Odon. Recepc«o

F+N+T B1 4 2000 1600 T 1600 4 25.0 2.86

4 Tomadas 110V - Farm§cia F+N+T B1 2 750 600 T 600 4 25.0 2.07

5
Tomadas 110V - Consult·rio Odontol·gico F+N+T B1 2 750 600 T 600 4 25.0 2.06

TOTAL 16 4 14500 11600 T 0 0 11600

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito

Descri«o

Esquema
M®todo

de inst.

V

(V)

9 12 13 18 20 26 36 40

Ilumina«o (W)

100 312 900 1100 1250 2800 3600 5550

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Se«o

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

1

Ilumina«o Setor 1

F+N B1 220 V 4 3 13 8 1 34 2419 1877 T 1877 4 13.0 2.75

a 1 47 36 T 36 4

b 7 194 126 T 126 4

c 4 202 160 T 160 4

d 4 202 160 T 160 4

e 2 101 80 T 80 4

f 4 202 160 T 160 4

g
8 231 160 T 160 4

h 2 6 204 134 T 134 4

i 8 404 320 T 320 4

j 1 6 322 253 T 253 4

2 Tomadas Hall F+N+T B1 220 V 4 500 400 S 400 2.5 10.0 2.10

3 Tomadas At. Gestantes, S. Pisic·loga e  At. Idosos F+N+T B1 220 V 10 1250 1000 T 1000 2.5 10.0 2.47

4 Condicionador de Ar Aten. Gestantes F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 S 1250 2.5 10.0 2.83

5 Condicionador de Ar Sala Pisic·loga F+N+T B1 220 V 1 1222 1100 T 1100 2.5 10.0 2.79

6 Condicionador de Ar Aten. Idosos F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 S 1250 2.5 10.0 3.07

7

Ilumina«o Setor 2

F+N B1 220 V 4 1 4 3 26 1598 1252 T 1252 2.5 10.0 2.89

k 2 1 57 44 T 44 2.5

l 1 33 26 T 26 2.5

m 2 1 57 44 T 44 2.5

n 4 202 160 T 160 2.5

o 4 202 160 T 160 2.5

p 4 202 160 T 160 2.5

q
2 101 80 T 80 2.5

r 4 202 160 T 160 2.5

s 4 202 160 T 160 2.5

t 4 115 80 T 80 2.5

u 2 101 80 T 80 2.5

v 1 23 18 T 18 2.5

w 2 101 80 T 80 2.5

8
Tomadas Copa

F+N+T B1 220 V 2 1 1 1765 1412 S 1412 2.5 10.0 3.66

9 Tomadas Sala de Palestras F+N+T B1 220 V 4 500 400 S 400 2.5 10.0 2.38

10 Codicionador de Ar Sala Palestras F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 S 1250 2.5 10.0 3.77

11 Tomadas Sala Ger°ncia e Adm 1, 2 e Brinqu. F+N+T B1 220 V 10 1250 1000 T 1000 2.5 10.0 2.94

12 Condicionador de Ar Sala Ger°ncia e Adm 1 F+N+T B1 220 V 2 2444 2200 T 2200 4 13.0 3.06

13
Condicionador de Ar Adm 2 e Brinquedoteca F+N+T B1 220 V 2 2444 2200 S 2200 4 13.0 3.37

14 Tomadas Sala de Reuni»es F+N+T B1 220 V 4 500 400 R 400 2.5 10.0 2.41

15 Condicionador de Ar Sala de Reuni»es F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 T 1250 2.5 10.0 3.55

16
Tomadas Recep«o F+N+T B1 220 V 3 375 300 S 300 2.5 10.0 1.95

17 Elevador 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 6938 5550 R+S+T 1850 1850 1850 4 20.0 1.76

18
Condicionador de Ar Recep«o

F+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 4 16.0 3.08

19
Tomadas Sala Atend. Indiv. e Sala Equip.

F+N+T B1 220 V 3 375 300 S 300 2.5 10.0 1.78

20
Condicionador de Ar Sala Equipamentos Superior

F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 R 3600 6 20.0 2.15

TOTAL 4 4 3 14 12 3 1 60 40 1 1 5 4 1 1 1 36247 30791 R+S+T 8650 10612 11529

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito

Descri«o

Esquema
M®todo

de inst.

V

(V)

300 400

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Se«o

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

1
Tomadas 110 V - Recep«o

F+N+T B1 4 2000 1600 T 1600 4 25.0 2.17

2 Tomadas 110 V - Sala Atend. Indiv. e Sala Pisc·l. F+N+T B1 2 750 600 T 600 4 25.0 2.03

3 Tomadas 110V - Sala Ger°ncia e Adm 01 F+N+T B1 6 2250 1800 T 1800 4 25.0 2.89

4 Tomadas 110 V - Sala Pisc·logia F+N+T B1 2 750 600 T 600 4 25.0 2.12

5
Tomadas 110V - Sala para Palestras F+N+T B1 2 750 600 T 600 4 25.0 2.45

TOTAL 12 4 6500 5200 T 0 0 5200

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito

Descri«o

Esquema
M®todo

de inst.

V

(V)

12 13 18 40 80 90 250

Ilumina«o (W)

100 300 1100 1250 3600 5520

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Se«o

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

QD2
Frente 3F+N+T B1 380 / 220 V 10176 8712 R+S+T 2800 2762 3150 6 20.0 2.30

QD4
Nobreak - 110V F+N+T B1 220 V 14500 11600 T 11600 6 70.0 1.64

QD3

Sa¼de Pavimento Superior
3F+N+T B1 380 / 220 V 36247 30791 R+S+T 8650 10612 11529 10 50.0 1.72

1

Ilumina«o Setor 1

F+N B1 220 V 2 1 1 15 813 655 R 655 1.5 13.0 1.96

a 1 23 18 R 18 1.5

b 4 202 160 R 160 1.5

c 2 101 80 R 80 1.5

d 4 202 160 R 160 1.5

e 4 202 160 R 160 1.5

f 19 13 R 13 1.5

2 Tomadas Copa F+N+T B1 220 V 5 625 500 R 500 2.5 16.0 1.73

3
Tomadas Sala das Agentes F+N+T B1 220 V 3 375 300 R 300 2.5 16.0 1.67

4 Tomadas Consult·rio Medicos 1 F+N+T B1 220 V 3 375 300 R 300 2.5 16.0 1.73

5

Ilumina«o Externa

F+N D 220 V 1 4 3 1222 1190 R 1190 1.5 20.0 3.19

h 1 4 449 440 R 440 1.5

i 3 773 750 R 750 1.5

6

Ilumina«o Setor 2

F+N B1 220 V 2 14 745 586 R 586 1.5 13.0 1.78

j 2 101 80 R 80 1.5

k 1 19 13 R 13 1.5

l 2 101 80 R 80 1.5

m 2 101 80 R 80 1.5

n 1 19 13 R 13 1.5

o 4 202 160 R 160 1.5

p
4 202 160 R 160 1.5

7 Tomadas Lavanderia e Expurgo F+N+T B1 220 V 1 4 1625 1300 S 1300 2.5 16.0 2.01

8 Tomadas Sala de Reuni«o F+N+T B1 220 V 4 500 400 R 400 2.5 16.0 1.71

9

Tomadas Sala de Vacina«o

F+N+T B1 220 V 2 250 200 R 200 2.5 20.0 1.63

10 Condicionador de Ar Cons. M®dico 1 F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 S 1250 2.5 16.0 2.50

11

Tomadas Circula«o

F+N+T B1 220 V 6 750 600 R 600 2.5 20.0 1.92

12 Condicionador de Ar Cons. M®dico 2 F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 S 1250 2.5 20.0 2.61

13 Condicionador de Ar Sala de Reuni»es F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 R 1250 2.5 16.0 2.23

14 Condicionador de Ar Sala das Agentes F+N+T B1 220 V 1 1389 1250 R 1250 2.5 16.0 2.20

15 Condicionador de Ar Sala Servidores F+N+T D 220 V 1 4000 3600 S 3600 2.5 20.0 2.48

16

Condicionado de Ar Sala Vacina«o

F+N+T D 220 V 1 1222 1100 R 1100 2.5 20.0 2.32

17 Condicionador de Ar Sala de Exames F+N+T D 220 V 1 1222 1100 R 1100 2.5 16.0 2.65

18
Tomadas Sala de Equipamentos

F+N+T B1 220 V 2 250 200 R 200 2.5 20.0 1.50

19
Compressor

3F+N+T D 380 / 220 V 1 7297 5520 R+S+T 1840 1840 1840 2.5 20.0 2.44

TOTAL 2 3 1 29 1 4 3 26 4 2 4 1 1 87751 73654 R+S+T 22921 22614 28119

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

PARA O ENTENDIMENTO DOS ESQUEMAS, DIAGRAMAS E DESENHOS REPRESENTADOS NESTA PRANCHA DEVERĆ SER FEITA A LEITURA DO

MEMORIAL DESCRITIVO DESTE PROJETO, QUE ESTA EM ANEXO, ESTE MEMORIAL POSSUI INFORMA¢ìES FUNDAMENTAIS PARA A EXECU¢ëO

ADEQUADO DESTE PROJETO;

NOTAS

1 -

AS TUBULA¢ìES PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS COM TENSëO 110 V, QUE ALIMENTARëO OS COMPUTARES DEVEM SER TOTALMENTE SEPARADAS

DAS TUBULA¢ìES DOS DEMAIS CIRCUITOS DE POTąNCIA COM TENSëO (220 V);

2 -

OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARA AS TOMADAS 110 V, DEVEM SER CONDUTORES DAS SEGUINTES CORES, FASE DA COR AMARELA, NEUTRO

DA COR AZUL ESCURO E  ATERRAMENTO DA COR VERDE.

3 -

DEMAIS INFORMA¢ìES ESTëO CONTIDAS NO MEMORIAL DO PROJETO EL£TRICO EM ANEXO.

4 -
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ARQUITETURA

ESPECIFICA¢ëO

ENDERE¢O

RESPONSĆVEL T£CNICO PROJETO: Eng. TIAGO ROVER

OBRA

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
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Detalhe 3 - Projeto El®trico

Av. Caetano Belincanta Neto esq. com a Rua Posto de Sa¼de - Bairro Jardim Bela Vista

DATA

ĆREA TOTAL DA

CONSTRU¢ëO:

730,01 mĮ

Novembro / 2011

ESCALA

- - -

PROJETO ELÉTRICO

RESPONSĆVEL T£CNICO EXECU¢ëO:

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

Vergilho Antunes

CREA/SC: 098699-7


