
Planta de Preventivo Contra Incêndio - Pav. Térreo
Esc. 1:50
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- AS LUMINÁRIAS NÃO PODERÃO CAUSAR OFUSCAMENTO,
NEM RETER FUMAÇA, GARANTIR NÍVEL MÍNIMO DE
ILUMINAÇÃO A NÍVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNÍVEIS E 3 LUX
NOS LOCAIS PLANOS.

- A LUMINÁRIA SERÁ FORNECIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS
E INTERLIGADOS A INSTALAÇÃO ELÉTRICA. TERÁ
COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE
FUNCIONAMENTONO MÁXIMOEM 5 SEGUNDOS E
AUTONOMIA DE 1 HORA.

- TERÁ SECCIONADOR DE PROTEÇÃO QUANDO A FONTE
ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA ÚTIL: SINALIZAÇÃO
LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE
CARGA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA BATERIA.

- A FONTE ALIMENTADORA SERÁ POR CIRCUITO ELETRÔNICO
PARA RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA DE 10% DA
TENSÃO NOMINAL, RECUPERAÇÃO DA CARGA EM 12:00hs. A
TOMADA PARA LIGAÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADA NO QUADRO
DE DISTRIBUIÇÃO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR
DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS.

- O MATERIAL DAS LUMINÁRIAS DEVERÁ SER DO TIPO QUE
IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E QUE SUA
COMBUSTÃO PROVOQUE EMANAÇÃO MÍNIMA DE GASES,
SUA RESISTÊNCIA SERÁ 70º POR 1 HORA. NO MÍNIMO.

- A SUA INSTALAÇÃO SERÁ NA PAREDE A 2,00m DO PISO,
NÃO ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS AMBIENTES.

- OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO "ANTI-CHAMA",
DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE TENSÃO NÃO
EXCEDENTO 4%. A LIGAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ SERÁ EM
SÉRIE. OS CONDUTORES SERÃO EMBUTIDOS EM
ELETRODUTOS RÍGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU
INSTALAÇÕES APARENTES SEÃO METÁLICOS E EM ÁRES DE
RISCOS DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA
DE FOGO.

- A CUMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE
FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVE ACONTECER PARA
VALORES DE TENSÃO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%,
NO MÁXIMO EM 5 SEGUNDOS.

- O MATERIAL DAS LUMINÁRIAS DEVERÁ SER DO TIPO QUE
IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E QUE SUA
COMBUSTÃO PROVOQUE EMANAÇÃO MÍNIMA DE GASES,
SUA RESISTÊNCIA SERÁ 70º POR 1 HORA. NO MÍNIMO.
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PISO ACABADO

2 x 9W

Sem Escala

ESPECIFICAÇÕES:

Luminária de Emergência Bloco Autônomo

PISO ACABADO
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ELUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

COM FUNDO BRANCO E LETRAS EM VERMELHO

- AUTONOMIA MÍNIMA DO SISTEMA = 1 HORA

ESPECIFICAÇÕES:

- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 12, 24, 48 OU 11VCC

- FLUXO LUMINOSO: 30 LÚMENS

- TENSÃO INDIVIDUAL DA BATERIA = 12 VOLTS

- NÚMERO DE BATERIAS = EM PARALELO

- POTÊNCIA TOTAL DO SISTEMA

- TEMPERATURA DE RESISTÊNCIA AO FOGO = 70 GRAUS/1HORA

- OS CONDUTOREES E SUAS DERIVAÇÕES DEVEM SER DO TIPO NÃO
PROPAGANTES DE CHAMA E SEMPRE SEREM EMBUTIDOS EM
ELETRODUTOS RÉGIDOS. NO CASO DE INSTALAÇÃO APARENTE

- NÃO DEVEM SER USADOS PARA OUTROS FINS SALVO
PARAINSTALAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA

- BITOLA MÍNIMA DOS CONDUTORES = 1,5 MM2

- TEMPO MÁXIMO DE COMUTAÇÃO DO SISTEMA: 5 SEGUNDOS

EXTREMIDADE NÃO
EM GANCHO

CONCRETO ARMADO

PISO ANTIDERRAPANTE
INCOMBUSTIVEL - PL 4
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1)  OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES DEVERÃO SER ANTI DERRAPANTES, NÃO PODENDO SER
REVESTIDOS POR MATERIAL DE FACIL COMBUSTÃO OU QUE DESPRENDAM GASES TÓXICOS.

ESPECIFICAÇÕES:

2)  AS DIMENSÕES DOS DEGRAUS OBEDECERÃO AOS SEGUINTES REQUISITOS:
     A) A SOMA DAS MEDIDAS DE 2 ALTURAS E 1 LARGURA DEVERÁ ESTABELECER PARÂMETROS ENTRE 63
E 64 Cm.
     B) A ALTURA PODERÁ VARIAR ENTRE 16 E 18 Cm.

3)  OS CORRIMÕES ATENDERÃO AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A)  SERÃO OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA, DEVENDO O LADO

INTERNO PROTEGIDO POR GUARDA CORPO.
B)  ESTARÃO SITUADOS ENTRE 80 E 92Cm ACIMA DO NÍVEL DA BORDA DOS PISOS.
C)   SOMENTE PODERÃO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR.
D)   TERÃO LARGUMA MÁXIMA DE 6 Cm.
E)   ESTARÃO AFASTADOS 4 Cm DA FASE DAS PAREDES.
F)   NÃO SERÃO METÁLICOS.
G)   NÃO PODERÃO TER EXTREMIDADES EM GANCHO.
H)   SUPORTARÁ A PRESSÃO DE TRACIONAMENTO MÍNIMA DE 900 N.

4)  DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO CONTÍNUO.

5)  QUANDO O "MIOLO" DA ESCADA NÃO FOR ABERTO E < 15cm, O GUARDA CORPO PODERÁ TER A
ALTURA > 0,92m. QUANDO O CORRIMÃO FOR CONDUTOR DE ELETRECIDADE E/OU CALOR, DEVERÁ SER
DOTADO DE DISPOSITIVO QUA INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVTO P/ O OUTRO.

6)  OBSERVAR EXECUÇÃO GUARDA CORPO:
     TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS, GRADES, TELAS VIDROS DE
SEGURANÇAS LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS,  DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE
DIÂMETRO  QUE NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA, SE ISENTA DE ABERTURAS SALIÊNCIAS
REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS, SER CONSTRUÍDAS
POR MATERIAIS NÃO ESTILHAÇÁVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARAMADOS OU DE SEGURANÇA
LAMINADOS, SE FOR O CASO.
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PISO ANTI
DERRAPANTE E
INCOMBUSTÍVEL

FIXAR PELA PAREDE INFERIOR

6 4
CORRIMÃO DE MADEIRA DE LEI
( RESISTÊNCIA 900 N )
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PISO ACABADO

SUPORTE DE FERRO DE PRESSÃO
C/  CHUMBADOR, RESITÊNCIA
MÍNIMA DE ARANQUE DE 900 N
(90Kg/f)
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Sem Escala

Escada e Corrimão

Sem Escala

de Local com Indicação de Saída

Iluminação de Sinalização de Abandono

Sem Escala

Corrimão e Escada

Simbologia

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS) - 4kg  -  Ver detalhe

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA ACOPLADA
(BLOCO AUTÔNOMO)  -  Ver detalhe

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA
INDICATIVA DE SAÍDA (BLOCO AUTÔNOMO)  -  Ver detalhe

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM
INDICAÇÃO DE SAÍDA (BLOCO AUTÔNOMO)  -  Ver detalhe

Contra Incêndio

Legenda Preventivo
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030405 0102

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

STUDIO-D ARQUITETURA
RUA BENJAMIN CONSTANT 21- CAMPOS NOVOS SC - FONES 5442476/ 91144598 - E-MAIL LARAFCH@YAHOO.COM.BR

S T U D I O

ARQUITETURA

ESPECIFICA¢ëO

ENDERE¢O

OBRA

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

01/02

Planta Baixa Proj. Preventivo e Detalhes

Av. Caetano Belincanta Neto esq. com a Rua

DATA

ĆREA TOTAL DA

CONSTRU¢ëO: Novembro /2011

ESCALA

Indicada

RESPONSĆVEL T£CNICO EXECU¢ëO:

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

Vergilho Antunes

730,01 mĮ

RESPONSĆVEL T£CNICA DO PROJETO:

Lara Fernanda Chiamolera - Arquiteta e Urbanista CREA: 062778-1

Posto de Sa¼de - Bairro Jardim Bela Vista


