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1 24-01-0001 UN 1,000BISTURI ELETRÔNICO - CONTROLE DE POTENCIA: SUAVE, LINEAR E
AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO; SINALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE OU
COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS
CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA;
ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL
OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL FÁCIL;
SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA; SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA
UTILIZAÇÃO DE 02 CANETAS EM USO SIMULTANEO COM ACIONAMENTO,
ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1
CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL; SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS
TIPOS DE PINÇAS; FORMAS DE ONDA; COM ALTA EFICIENCIA E ESPECIFICAS
PARA AS CINCOS APLICAÇÕES ( CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG
E BIPOLAR). POTENCIA MINIMA DE CORTE: 300W; ACESSÓRIOS: 1 CARRO
MÓVEL P/ TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO (ALTA CIRURGIA); 1 CANETA
PADRÃO AUTOCLAVAVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL,
(ALTA CIRURGIA); 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (280 X 200 X 0,50)
MM (ALTA CIRURGIA COM CABO DUPLO) 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO
BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE
CANETA (ALTA/BAIXA CIRURGIA EM POLIETEC), 1 ELETRODO TIPO AGULHA
(85MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (Ø=9,0mm); 1 ELETRODO TIPO
ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM); ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) 1 ELETRODO
TIPO BOLA (Ø=4,2MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=6,0MM) 1 ELETRODO TIPO
BOLA (Ø=7,5MM) 1 ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM); 1
ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM); 1 ELETRODO TIPO FACA
RETA PEQUENA (67MM); 1 CERTIFICADO DE GARANTIA DE 01 ANO; 1 MANUAL
DO USUÁRIO; VOLTAGEM 1220 VOLTS; 50/60 Hz.

10.000,00 10.000,00
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2 24-01-0023 UN 1,000ELETROCARDIÓGRAFO COM MONITOR, COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE NO
MÍNIMO 12 DERIVAÇÕES PARA PACIENTES ADULTO E PEDIÁTRICO.
IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADA AO
EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4. MÚLTIPLOS
FORMATOS DE IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS
CONFIGURÁVEIS PARA MELHOR LEGIBILIDADE GRÁFICA. ALIMENTAÇÃO
MÍNIMA AC 110/220 AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA
RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. O
EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO, COM PESO
APROXIMADO DE 4 KG COM A BATERIA. TELA DE LCD COLORIDA COM
VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS NO MÍNIMO 12 CANAIS DE ECG.
TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA
ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA
DESFIBRILADOR. DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARCA-PASSO.
SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA
PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR,
DURAÇÃO DO QRS QT/QTC, EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA
COMUNICAÇÃO COM PC. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:
01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELETRODOS DE
MEMBROS TIPO CLIPE; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCÇÃO; 1 TUBO DE
GEL PARA ELETRODOS; 1 ROLO DE PAPEL TERMO-REATIVO E MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. EM ANEXO A PROPOSTA A LICITANTE
DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 01 ANO -
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO COTADO

9.000,00 9.000,00

3 24-01-0024 UN 3,000BOMBA A VACUO ASPIRADORA 05 LITROS - ASPIRADOR CIRURGICO FRASCO
COLETOR EM VIDRO TRANSLUCIDO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS,
TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VALVULA DE
SEGURANÇA INCORPORADA; VALVULA DE SEGURANÇA CONTRA
TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE
DESLIGUE O EQUIPAMENTO QUANDO O FRASCO COLETOR ATINGIR SEU
PONTO MÁXIMO; FILTO BACTARICIDA; MOTOR MONOFASICO COM
CAPACITOR PERMANENTE  MINIMO DE 1/5HP; PROTEÇÃO DE MOTOR
ATRAVÉS DE PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTONO
EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A
TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL; CONSUMO DE ENERGIABAIXO
APROXIMADAMENTE 341W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 E 220 VOLTS
AUTOMATICO; ROTAÇÕES 1.750 RPM; AMPERAGEM 2.4A EM 110V E 1,25 A EM
220V; COMPRESSOR A PISTAO OSCILANTE; FLUXO MINIMO DE 36 LTS DE AR
POR MINUTO LIVRE; VÁCUO MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 25 POLEGADAS
DE MERCURIO (HG); VACUOMETRO PARA INDICAÇÃO DO VACUO GERADO;
REGULADOR DE VACUO DE ZERO A MAXIMO (25 POL./HG);  PESO E
DIMENSÕES APROXIMADAS 20 KG E 713 ALT. X 280 LARG. X 430 MM
COMPRIMENTO. EM ANEXO A PROPOSTA A LICITANTE DEVERÁ
APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 01 ANO - CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO COTADO

3.000,00 9.000,00
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4 24-01-0025 UN 1,000LOCALIZADOR DE ACESSOS VENOSOS PORTÁTIL - DISPOSITIVO AUXILIAR
PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM BATERIA RECARREGÁVEL, LEDS
COM COMBINAÇÃO DE CORES QUE PERMITAM O USO DO EQUIPAMENTO
MESMO EM LUZ AMBIENTE, ROTAÇÃO DE 90° DAS HASTES QUE POSSIBILITE
O USO EM QUALQUER SUPERFICIE DO CORPO; BASE DE RECARGA PARA
QUE POSSIBILITE SEU USO ININTERRUPTO;  ANEXO AO ENVELOPE DE
PROPOSTA DEVERÁ SER ANEXADO CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE
01 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

1.800,00 1.800,00
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5 24-01-0026 UN 2,000CARDIOVERSOR COM OXIMETRIA DE PULSO E IMPRESSORA TÉRMICA -
CARDIOVERSOR COM TECNOLOGIA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA:
PORTÁTIL, TRANSPORTÁVEL E MICROPROCESSADO. TELA COLORIDA EM
CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5,6
POLEGADAS PARA A MONITORIZAÇÃO CARDÍACA DOS SINAIS VITAIS;
SUPORTE PARA FIXAR AS PÁS E ALÇA PARA TRANSPORTE (PARTE
INTEGRANTE DO GABINETE), PARA QUE POSSA SER MANUSEADO
ISOLADAMENTE INDEPENDENTE DA BOLSA DE ALOJAMENTO;
DESFIBRILAÇÃO MINIMA DE 1 A 200 JOULES (BIFÁSICO); DESFIBRILAÇÃO NA
FORMA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, COM CARGA DE NAS
ESCALAS MINIMAS DE: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO (ATRAVÉS DA PÁ
INTERNA) E EXTERNA INFANTIL (ATRAVÉS DA PÁ EXTERNA INFANTIL) A
CARGA AJUSTADA AUTOMATICAMENTE, E DE NO MINIMO  01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200
JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO (ATRAVÉS DE PÁS
EXTERNA ADULTO) CARGA AJUSTADA MANUALMENTE, COM INSTRUÇÕES
DE OPERAÇÃO NO PRÓPRIO PAINEL DO CARDIOVERSOR, OU OPÇÃO DE
OUTRA QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE ENERGIA DESEJADA PELO USUÁRIO;
PÁS EXTERNAS ADULTO E INFANTIL INTERCAMBIÁVEIS; FUNCIONAMENTO
DE FORMA SIMPLIFICADA (SISTEMA "1-2-3"). INDICAÇÃO DAS FASES
CARREGANDO - PRONTO - DESCARREGANDO - DESARMANDO;
CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA PARA DISPAROS MINIMOS EM 150, 200 E 200
JOULES ADAPTÁVEIS A QUALQUER PACIENTE INCLUSIVE COM SISTEMA DE
SEGURANÇA INTELIGENTE QUE LIMITE A CARGA PARA USO INTERNO E
INFANTIL; ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE, AUMENTANDO
A EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE INJURIAS
CARDÍACAS; TEMPO MINIMO DE CARGA ATÉ 200 JOULES MENOR QUE 05
SEGUNDOS, SISTEMA DE COMUTAÇÃO ELETRÔNICA DE ALTA VELOCIDADE
PARA ENTREGA DA ENERGIA BIFÁSICA. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA
APÓS APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER DISPARO, POR
TECLA NO PAINEL, OU, DO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO.
CRONÔMETRO COM CONTADOR DE SEGUNDOS;  UTILIZAÇÃO DE
ELETRODOS REUTILIZÁVEIS (PÁS PERMANENTES ADULTO/INFANTIL
CONJUGADAS - CORPO ÚNICO) AUTO SELF-TEST QUE  INDIQUE O MODO DE
CARGA E VALOR DA CARGA NA TELA; TESTE DE FUNCIONAMENTO DAS PÁS
COM INDICAÇÃO LUMINOSA; AUTO-DIAGNÓSTICO APÓS O DESLIGAMENTO;
DESCARGA COM ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES, SENDO UM
EM CADA PÁ, PARA  MINIMIZAR RISCOS DE CHOQUES ACIDENTAIS. O
EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR  IDIOMA EM PORTUGUÊS. CONTROLE DE
VELOCIDADE DE CURVA;  FREQÜÊNCIA CARDÍACA VISIVEL NO DISPLAY,
OXIMETRIA DE PULSO;ECG COM BEEP; OPÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EM
MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NÃO SINCRONIZADO; EM CASO
PRESENÇA DO COMPLEXO QRS SINCRONIZA O DISPARO (MODO
SINCRONIZADO) COM O TEMPO DE ENTREGA DE ENERGIA <20MS;
SOFTWARE PARA CÁLCULOS DE DROGAS. ECG E SPO2:  SELEÇÃO DAS
DERIVAÇÕES DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF E V. CAPTAÇÃO DO SINAL ECG
PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, PELAS PÁS ADESIVAS DO MARCA PASSO E
PELO CABO PACIENTE; VISUALIZAÇÃO NA TELA DOS SEGUINTES DADOS:
TRAÇADO DO ECG, DERIVAÇÕES, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR DO
BEEP, OXIMETRIA DE PULSO COM ACOMPANHAMENTO DOS VALORES DE

17.000,00 34.000,00
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BEEP, OXIMETRIA DE PULSO COM ACOMPANHAMENTO DOS VALORES DE
SATURAÇÃO PERIFÉRICA E PULSO, STATUS DA BATERIA, ALARMES PARA
VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS, PULSO DE MARCA PASSO, ENERGIA
SELECIONADA E ENTREGUE;  APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA NO DISPLAY DE
VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA DE PULSO.  PROTEÇÃO CONTRA
DESFIBRILAÇÃO OU CARDIOVERSÃO. FILTRO QUE REJEITE FAIXA DE 35 HZ E
60 HZ, PASSA BAIXA 120 HZ E PASSA ALTA, 05HZ.  DETECTOR DE QRS; QUE
REJEITE MARCA PASSO; BEEP SINCRONIZADO COM QRS; FAIXA DE
AMOSTRAGEM DE SPO2: 30-99% PRECISÃO DA FAIXA DE AMOSTRAGEM: 3%;
TEMPO MÁXIMO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SINAL: 20 SEGUNDOS APÓS IDEAL
CONEXÃO DO SENSOR AO PACIENTE; FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 10 A 300 BPM
- EXATIDÃO: 1 BPM; ALARME DE ELETRODO SOLTO, BRADICARDIA E
TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL; SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL: N/2, N E 2
N; DOTADO DE ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA ALTA E BAIXA SPO2,
ALTA E BAIXA FREQÜÊNCIA DE PULSO E SENSOR DESCONECTADO.
IMPRESSORA TÉRMICA:  ALTA RESOLUÇÃO, COM REGISTRO AUTOMÁTICO E
MANUAL DE 1 CANAL; COM REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS APÓS CADA
DISPARO; QUE POSSIBILITE REGISTROS MANUAIS INDEPENDENTES DE
CARDIOVERSÃO PELAS PÁS; REGISTRO  FEITO SOBRE PAPEL
TERMO-SENSÍVEL DE 50 MM (LARGURA) X 30 MM (COMPRIMENTO);
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 25 MM/SEG. MODO
DEA: SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTE
COMPLEXOS QRS E IDENTIFIQUE AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS
(TAQUICARDIA VENTRICULAR E FIBRILAÇÃO VENTRICULAR) QUE
NECESSITEM DE DESFIBRILAÇÃO; MEDIDA DE IMPEDÂNCIA PARA AJUSTE DA
FASE 1 E 2 DA ONDA BIFÁSICA NÃO PERMITINDO DISPARO COM AS PÁS
ABERTAS OU EM CURTO-CIRCUITO. BATERIA: INTERNA (SELADA)
RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTERNO ACOPLADO; ALARME PARA
BAIXA CARGA DE BATERIA; STATUS DA BATERIA, QUE INDIQUE SE ESTÁ
SENDO CARREGADA, SE ATINGIU CARGA TOTAL OU CARGA BAIXA; SISTEMA
DE BATERIA DO EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE DE EFETUAR NO MINIMO
50 DESCARGAS DE 200 JOULES OU 3 HORAS DE MONITORAÇÃO, SEM
NECESSIDADE DE RECARGA DURANTE ESSE PERÍODO. MEMÓRIA: MEMÓRIA
DE EVENTO INTERNA INCLUINDO CURVA, DATA E HORA DE
APROXIMADAMENTE 250 MB, QUE CORRESPONDE A MAIS DE 100 HORAS DE
GRAVAÇÃO CONTÍNUA. ALIMENTAÇÃO MINIMA: 90/240 VAC - AUTOMÁTICO -
50-60 HZ; GABINETE DE ALTO IMPACTO, ISOLADO ELETRICAMENTE. O
EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR NO MINIMO OS SEGUINTES
ACESSÓRIOS : BOLSA PARA ALOJAMENTO E TRANSPORTE, 01 JOGO DE PÁS
REUTILIZÁVEIS CONJUGADAS (CORPO ÚNICO - ADULTO E INFANTIL), 01
CABO DE PACIENTE DE 05 VIAS, 01 SENSOR DE DEDO REUTILIZÁVEL
ADULTO, 05 JOGOS DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS DE AG/AGCL, 01 TUBO
DE GEL, 01 ROLO DE PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRMICA, MANUAL DO
USUÁRIO EM PORTUGUES

63.800,00TOTAL DO PROCESSO:

63.800,00TOTAL:


