0.06

>. o omo.Ho NOTAS: o NOTAS:
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%%mmﬁ%u%mzﬁo_m%%m 0.04 1-0S PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES DEVERAO SER ANTIDERRAPANTES, o 0S GUARDA-CORPOS ATENDERAO AOS SEGUINTES REQUISITOS:
SER EM GANCHO NAO PODENDO SER REVESTIDOS POR MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO OU
7 &\d. QUE DESPRENDEM GASES TOXICOS. CORRIMAO DE ACO A) TER ALTURA DE 1,10m. ACIMA DO NIVEL DO PISO ACABADO.
N . wo RIPA DE MADEIRA EM TODA 2-AS DIMENSOES DOS DEGRAUS OBEDECERAO AOS SEGUINTES REQUISITOS: n N
EXTENSAO DO CORRIMAO b B) SOMENTE PODERAO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR.
0.10 1.00 0.10 , ~ A) A SOMA DAS MEDIDAS DE 2 ALTURAS E 1 LARGURA DEVERA ESTAR (o]
' LEGENDA - ABRIGO DE GAS W COMPREENDIDAS ENTRE 63 E 64cm. w C) TERAO LARGURA MAXIMA DE 6cm.
o ™ B) AALTURA PODERA VARIAR ENTRE 16 E 18cm> 1 - -
= - A H v @ - TUBO GALVANIZADO @3/4" N o ) ) & D) NAO PODERAO TER EXTREMIDADES EM GANCHO.
o L— — n O 3-0S CORRIMOES ATENDERAO AOS SEGUINTES REQUISITOS: - 15 15
| @ - VALVULA (ESTAGIO UNICO) PRESSAO 0,02 A 0,03 Kg/icm2 @ E A) SERAO OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ° E) SUPORTAR A PRESSAO DE TRACIONAMENTO MINIMA DE 900N. 5
@ o . FIXADO NO PISO
— — . . @) ESCADA, DEVENDO O LADO INTERNO PROTEGIDO POR GUARDA CORPO. -
\\\\» ~ | ,// @ - TREDOLET COM VALVULA DE RETENCAO. B) ESTARAO SITUADOS A 85cm. ACIMA DO NIVEL DA BORDA DOS PISOS. F) DEVERAO SER MACIGOS E FICAR C/ ESPACAMENTO DEVERKO SER USADO A SETA | BRANCO
3 ﬁx @ /_ _\ Y @ (4) - ESTRADO DE MADEIRA. ! C) SOMENTE PODERAO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR. _ R ER A _ MAXIMO DE 15cm ENTRE BARRAS. OU PRISMA OU O CIRCULO. VERMELHO
% o \ \ _.// Z/ \_ “ D) TERAO LARGURA MAXIMA DE 6cm. - -
- N y @ - PORTA DE ALUMINIO (50x100),COM VENEZIANA 8mm.ENTRE B
] N N || AS PLACAS, COM ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO. E) ESTARAO AFASTADOS 4cm. DA FACE DAS PAREDES. el | AMARELO
@ - PLACA COM A ESCRICAO " CUIDADO CENTRAL DE GAS" EM COR PRETA ~ F) NAO SERAO METALICOS. DETALHE GUARDA-CORPO
i 1 | |l | SOBRE FUNDO AMARELO EM LETRAS DE 2cm. DE TRACO COM MOLDURA DE (10x15) D ml—l>_| —|— m OO m m— —/\_>O G) NAO PODEM TER EXTREMIDADES EM GANCHO.
%. \\\____, @ - PAREDE DE TIJOLO MACICO. S/ ESCALA H) SUPORTAREM A PRESSAO DE TRACIONAMENTO MINIMA DE 900N. E
o S \ .
J/ , Q - VENTILAGAO PERMANENTE (15x10)TELA QUEBRA CHAMA #5mm.
? %l|@ @ - LAJE CONCRETO IMPERMEABILIZADA 1=2% A FIXACAO DEVE
.- . ||\/\|| SUPORTAR 2,5 VEZES
7 0 PESO DO EXTINTOR
0.05
7 REGISTRO DE CORTE
PLANTA BAIXA o ENCHIMENTO EM CONCRETO -
>m m_ O O U m O>m U \_ o FAZER TESTE DE ESTANQUEIDADE ANTES N
- - w DE REVESTIR A TUBULAGAO 2
AREA= 2,18m? ___PISO ACABADO BRANCO
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FACHADA CORTE A-A S/ ESCALA DE LOCAL COM INDICACAO DE SAIDA
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_U>m> mX|_|_ Zlﬂommm - A LUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTONOMOS E INTERLIGADOS A Lumindria de m_.jo__.NommO

16

INSTALAGAO ELETRICA. TERA COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O para a bandono de local E
S/ Escala ESTADO DE FUNCIONAMENTONO MAXIMOEM 5 SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1 com fundo branco e &
HORA. o
) ) ) letras em vermelho =
- A SUA INSTALAGAO SERA NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NAO ULTRAPASSANDO AS =z
/\/ ABERTURAS DOS AMBIENTES. o
w a
- O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPEGA A PROPAGAGAO DE E . 0
LETRAS EM COR AMARELA —20C CHAMAS E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE EMANAGAO MINIMA DE GASES, SUA [m ESPECI _H_O>Oomm” m NOTAS:
MIN= m RESISTENCIA SERA 70° POR 1 HORA. NO MINIMO. < 2 B .
- AS LUMINARIAS NAO PODERAO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAGA, GARANTIR M — Autonomia minima do sistema = 1 hora & TODAS AS zmxo_o>w ESTAO EM METROS, CASO HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTAS E ESCALA
= NIVEL MINIMO DE ILUMINAGAO A NIVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNIVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS a — Tensdo de alimentagdo = 12, 24, 48 ou 11Vcc Q PREVALECERAO AS COTAS.
EM CASO DE INCENDIO iy . <
PORTA EM VIDRO COMUM(MAX:3cm) PLANOS. % m — Fluxo Luminoso: 30 |lGmens 0
) ) ) g s _ ), o DEIS S 2
QUEBRE O VIDRO NAO POSSUIRA MASSA DE VEDAGAO - A FONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRONICO PARA RECARGA AUTOMATICA DA =RN — ﬁﬂﬁmwo _ﬂMZ_%%ﬁM_lMM H_un_ﬁmw%_o oﬂonN_o volts o
BATERIA DE 10% DA TENSAO NOMINAL, RECUPERAGAO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA x m — Poténcia total do sistema P o
FIXAR SOMENTE EM QUATRO PONTOS i A X 1STEMC x
A LA DR CoaLXADA b LR O DSTIGHO PR CRCUTES g : = emperatu'a de redstincio oo fogo = 70 grous/thora | &
B - 2 g — Os condutorees e suas derivagdes devem ser do tipo =
£ CHAVEMANUTENCAO TERA SECCIONADOR DE PROTEGAO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA UTIL: x F ndo propagantes de chama e sempre serem embutidos em| <
Q .w_z>_._N> AO LUMINOSA PARA _,\_Mwaxwﬁ A SITUACAO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE 5 © eletrodutos régidos. No caso de instalagdo aparente 5
o : nxoﬂn\,yo ot ¢ ' z devem ser metdlicos =
,_h_u ¢ " w — Ndo devem ser usados para outros fins salvo para =
Z EXTINTOR - A CUMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, z instalacGo de outros sistemas de seguranga
S DEVE ACONTECER PARA VALORES DE TENSAO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO g — Bitola minima dos condutores = 1,5 mm2
ABRIGO DE LATAO OU EIBRA DE VIDRO MAXIMO EM 5 SEGUNDOS. = — Tempo mdéximo de comutagdo do sistema: 5 segundos
- 0S CONDUTORES SERAO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE z
NA COR VERMELHA TENSAO NAO EXCEDENTO 4%. A LIGAGAO DOS PONTOS DE LUZ SERA EM SERIE. OS
CONDUTORES SERAO EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU
INSTALAGOES APARENTES SEAO METALICOS E EM ARES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS
H_ CUIDADO VIDRO TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.
ESTILHACANTE
PISO ACABADO
PISO ACABADO
MIN=30cm
VENTILAGAO PERMANENTE TIPO
GRELHA DE PVC (MARCA TIGRE OU SIMILAR)
8mm ENTRE AS PLACAS NOTAS:
0.183 - AS ESCADAS E RESPECTIVOS PATAMARES SERAO CONSTRUIDOS DE CONCRETO ARMADO.

COM REVESTIMENTO EM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

- NAO SERAO ADMITIDOS DEGRAUS EM LEQUE

6.154

- OS CORRIMAOS DEVERAO ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:
- SERAO CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR O CONTINUO ESCORREGAMENTO
DAS MAOS AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO E NAO PROPORCIONAREM EFEITO DE GANCHO.

- OS CORRIMAOS SERAO COLOCADOS OBRIGATORIAMENTE EM OS LADOS DAS ESCADAS,
INCLUSIVE PATAMARES.

1.00

- OS CORRIMAOS DEVEM SUPORTAR UM TRACIONAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 900 N.
APLICADO EM QUALQUER PONTO.

VEM DO ABRIGO DE GAS A ————————

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS (SC)

RUA EXPEDICIONARIO, 323 — CENTRO — FONE (49) 3541—6200 WWW.Camposnovos.sc.gov.br

Campos Novos

PATAMAR
\ Wx\. PISO ANTI-DERRAPANTE oy
o E INCOMBUSTIVEL 0.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO
Al | " % VENTILAGAO PERMANENTE TIPO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
i 21

1.10

05 0 GRELHA DE PVC (MARCA TIGRE OU SIMILAR)

— 0.183

s ~ e e CRECHE - BAIRRO SAO SEBASTIAO

COPIAS P/ < 010_ PROJETO: - ASSUNTO:
9 o AN S PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DETALHES
e T z T ) g NU. - <
mmocm_/\_> _mo_/\_ml_lm_oo = O_I_U Aw .>, SO P O : AN Av e DATA: LOCAL: R j AREA TOTAL CONSTRUIDA:
S/ ESCALA — , , CONCRETO ARMADO AR MARCO/2013 / RUA CEL. LUCIDORO, BAIRRO SAO SEBASTIAO 362,55 m2
DETALHE DA VENTILACAO PERMANENTE < N

2013\0bros\ Constr.Civil\ Sec.E duc.\Creche. Sto.Seb.

PARA ABERTURAS NA PAREDE DETALHE ESCADA s
VISTA FRONTAL o ESCALA Ll
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