
Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
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Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)
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Relação do aço

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 36 245 8820

2 5.0 4 208 832

3 5.0 10 VAR VAR

4 5.0 8 VAR VAR

5 5.0 2 1003 2006

6 5.0 2 1065 2130

7 5.0 14 408 5712

8 5.0 2 367 734

9 5.0 2 65 130

10 5.0 38 165 6270

11 5.0 13 405 5265

12 5.0 108 145 15660

13 5.0 5 VAR VAR

14 5.0 2 364 728

CA50 15 6.3 6 648 3888

16 6.3 2 620 1240

17 6.3 2 140 280

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

54.1

686.6

14.6

116.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

14.6

116.4

Volume de concreto (C-25) = 8.6 m³

Área de forma = 45.08 m²

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição
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