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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 T CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE -
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q)
EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNIT 031/2006-ES,
LIGANTE (CIMENTO) BETUMINOSO CAP 50 - 70 (ITEM
5.1.1 DA NORMA) E COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA
QUE ATENDA A FAIXA C, ITEM 5.2 DA NORMA PARA
APLICAÇÃO A QUENTE

684,0000 34.200,0050,000

2 UNI EMULSÃO ASFALTICA RR - 1C TAMBOR DE 200 LITROS
- EMULSÃO ASFALTICA RR - 1C TAMBOR DE 200
LITROS

3.861,2200 54.057,0814,000

3 SC MISTURA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE EM
TEMPERATURA APROXIMADA DE 119°C, NO FLUXO
OPERACIONAL NORMALIZADO PARA A CBUQ
(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE),
FABRICADO COM AGREGADOS PÉTREOS, DOSADO
COM CAP (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO) NÃO
EMULSIONADO E ADITIVADO COM COMPOSTO
QUÍMICO RETARDADOR DE CURA, TEOR DE BETUME
DE APROXIMADAMENTE 4 A 6,5%, MODIFICADO POR
POLÍMEROS E PROCESSOS DE MISTURA. A
GRANULOMETRIA DO PRODUTO DEVE SER 95 A 100%
DAS PARTÍCULAS PASSEM EM PENEIRA 3/8” (9,575
MM).  O PRO - MISTURA ASFÁLTICA USINADA A
QUENTE EM TEMPERATURA APROXIMADA DE 119°C,
NO FLUXO OPERACIONAL NORMALIZADO PARA A
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE), FABRICADO COM AGREGADOS PÉTREOS,
DOSADO COM CAP (CIMENTO ASFÁLTICO DE
PETRÓLEO) NÃO EMULSIONADO E ADITIVADO COM
COMPOSTO QUÍMICO RETARDADOR DE CURA, TEOR
DE BETUME DE APROXIMADAMENTE 4 A 6,5%,
MODIFICADO POR POLÍMEROS E PROCESSOS DE
MISTURA. A GRANULOMETRIA DO PRODUTO DEVE
SER 95 A 100% DAS PARTÍCULAS PASSEM EM
PENEIRA 3/8” (9,575 MM).  O PRO

38,3000 76.600,002.000,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 164.857,08


